
Modelo SMHST 1540 

Descripcion Especificacion Técnica

Mediciones
Superficie construida Medición exterior 42,05 m

2

Superficie útil Medición interior 40,73 m
2

Longitud 8 m

Anchura 5,256 m

Altura libre mínima Medición interior fachada frontal 2,25 m

Altura libre máxima Medición interior cumbrera central 2,833 m

Carga admisible tejado Carga uniformemente repartida 180 Kg/m
2

Fuerza de viento admisible Carga de vientos de 150 Km/h 158 Kg/m
2

Resistencia a fuego Certificado de Euroclase Bs2d0 

Resistencia movimientos sismicos 7 grados escala Richter

Consumo térmico Temperatura de confor 20º 4 Kw/h

Materiales
Paredes exteriores Panel sandwich PUR 40Kg/m

3
 espesor 50mm

Paredes interiores Panel sandwich PUR 40Kg/m
3
 espesor 30mm

Tejado/ techo Panel sandwich PUR 40Kg/m
3
 espesor 40/80mm

Estructura central Acero St 44-0 en tubo 50x50x2 / columnas acero St-37 

conformado espesor 3mm

Estructura tejado Acero St 44-0 en tubo 50x50x2 

Suelo prefabricado Estructura en acero St 44-0 en tubo 50x50x2. 

Pavimento de panel multilaminar fenolico espesor 

25mm acabado en lamina de PVC personalizada.

Calidades
Puerta exterior Tipo block metalica interior estructura nido de abeja 

acabado prelacado, medida 800x2050x50

1 unid.

Puerta interior Tipo block metalica interior estructura nido de abeja 

acabado prelacado, medida 700x2050x40

3 unid.

Ventanas principales Fabricadas en aluminio de puertas correderas cristal 

simple 4mm medidas: 950x1040mm

4 unid.

Ventana de baño Fabricada en aluminio de puertas correderas cristal 

simple 4mm medidas: 600x400mm

1 unid.

Intalación de fontaneria Tubo de flexible con accesorios facil montaje kit 

completo

Lavabo Incluido con conjunto de griferia 1 unid.

Water Incluido con accesorios instalación 1 unid.

Plato de ducha Incluido con conjunto de griferia 1 unid.

Mueble de cocina Kit completo con mueble bajo con puertas y encimera

1 unid.

Fregadero Incluido poza con grifo 1 unid.

Instalación de electricidad Incluido cableado no visto, enchufes, portalamparas, 

interruptores y mecanismos de seguridad

Vivienda prefabricada compuesta de 2 módulos de 20 

m
2
 con tejado inclinado 15º


